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КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ

При усовершенствовании технологии, 
изменении конструктивных узлов, применении 
других материалов возможны некоторые 
отклонения от данной схемы.

ВНИМАНИЕ! 
Проверьте наличие деталей 
в комплекте до начала сборки.

1 810 х 430 мм (боковины) 2 шт.

2 768 х 430 мм (низ) 1 шт.

3 768 х 90 мм (цоколь) 1 шт.

4 768 х 64 мм (рейки) 2 шт.

5 765 х 380 мм (полка) 1 шт.

6 536 х 396 мм (фасад) 2 шт.

7 176 х 396 мм (фасад) 2 шт.

8 70 х 336 мм (зад ящика) 2 шт.

9 397 х 336 мм (дно ящика) 2 шт.

10 800 х 600 мм (столешница) 1 шт.

11 430 х 154 мм (опорная рейка) 1 шт.

12 315 х 798 мм (ДВП) 1 шт.

13 403 х 798 мм (ДВП) 1 шт.

конфирмат 50 мм 10 шт.

саморез 3,5х35 мм 4 шт.

саморез 3,5х30 мм 4 шт.

саморез 3,5х16 мм 44 шт.

шуруп крепежный 8 шт.

гвоздь 24 шт.

петля накладная 4 шт.

ручка мебельная 4 шт.

опора регулируемая 4 шт.

полкодержатель 4 шт.

метабоксы H=86 L=400 2 комп.

ключ к конфирмату 1 шт.

СХЕМА СБОРКИ ШКАФА НАПОЛЬНОГО
С ДВУМЯ ЯЩИКАМИ, ДВЕРКАМИ И ПОЛКОЙ (СР.80.15М.2)



ПОРЯДОК СБОРКИ (СР.80.15М.2)
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Отсоедините 
ответные планки 
от петель.

Расположите короб вертикально. 
Установите фасад, соединив петли с ответными планками. 
Отрегулируйте фасады.
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16 мм

К боковинам и опорной рейке 
шурупами прикрутите направляющие  
метабоксов,  вкрутите опоры.

Положите фасад (6) на подложку отверстиями вверх 
и аккуратно досверлите отверстия под ручку. 

Установите 
и выровняйте столешницу. 

Соедините рейки (4) 
с опорной рейкой (11).

Поднимите боковину (1) кромкой вверх, прикрутите дно (2), 
цоколь (3), рейки (4), вторую боковину (1).
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Расстояние от переднего края столешницы 
до короба (без фасада) — 50 мм. 
Столешницу прикрутите саморезами изнутри.

Переверните короб лицевой частью вниз. 
Выровняйте диагонали 
и прибейте гвоздями ДВП (12, 13).

Прикрутите метабоксы 
к дну ящика (9)

Вложите петли в отверстия, 
выровняйте
и прикрутите саморезами.

Вставьте заднюю 
часть ящика (8) 
и прикрутите.

Прикрутите фасад (7) и ручку.

Прикрутите ручки и вставьте полку и ящики.

16мм

1

Возьмите  боковины 
и расположите 

отверстиями вверх. 

Прикрутите  ответные планки петель саморезами.
Вставьте полкодержатели.


