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Краткое техническое описание 

Модульная гостиная МОНИКА 
 
1. Описание конструкции модульной гостиной МОНИКА: 
Модульная гостиная МОНИКА выполнена в едином художественном и конструкторско-
технологическом решении, предназначено для оборудования небольшой гостиной жилых квартир. 
Реализация отдельными изделиями предусмотрена. 
 
1.1. Модульная гостиная МОНИКА состоит из 3-х модулей:  
 
МОНИКА БМ-102 (Базовый модуль) 
Габаритные размеры всего изделия – Д2000 x В2028 x Г381мм. 
МОНИКА БМ-102 (Базовый модуль) состоит из 4-х секций: 
 Тумба напольная под ТВ – общим габаритом Д2000 х В491 х Г381мм., имеет две откидные 

створки на газлифтах(секретерных) и  два открытых проема под технику размером 593 х 154мм. 
 Два пенала – общим габаритом Д390 х В1537 х Г317мм., надставленные на тумбу имеют 

открытую нишу высотой 329мм. и отделение с двумя стеклополками и одной полкой из ЛДСП 
(сверху), закрытое створками с криволинейными вырезами, которые в свою очередь, закрыты 
прозрачным стеклом. 

 Полка, состоящая из 2-х горизонтальных деталей, расстояние между которыми 272мм., 
прикреплённых к задней стенке и между внутренними боковинами пеналов, что не даёт шанса 
для их прогиба, имеет общий габарит - Д1222 х В362 х Г218мм. 

Место под ТВ имеет размер Д1222 х В876мм., что предоставляет возможность иметь телевизор 
большого размера подвесив его на стену, либо установив его на напольную тумбу, имеющую ребро 
жёсткости, что обеспечивает защиту от её прогиба под весом телевизора. А в открытых нишах, к 
примеру, возможно  разместить DVD-плеер либо небольшую мультимедийную приставку. 
Крепление МОНИКА БМ-102 (Базовый модуль) к стене, производиться при помощи 
нерегулируемых навесов с накладкой в количестве двух штук, согласно схемы сборки. 
МОНИКА БМ-102 (Базовый модуль) имеет возможность использоваться: как с МОНИКА ШК-104 
(Шкаф с выдвижной штангой), так и с МОНИКА ШК-105 (Шкаф со штангой).  
 
ВНИМАНИЕ!!! При заказе изделия необходимо учесть, что изделие состоит из: 
МОНИКА Корпус к БМ-102 (Базовый модуль) и МОНИКА ФГ-103 (Фасад глухой) к 
БМ-102 (Базовый модуль). 
 
МОНИКА ШК-104 (Шкаф с выдвижной штангой) 
Габаритные размеры всего изделия – Д780 х В2028 х Г381мм. 
МОНИКА ШК-104 (Шкаф с выдвижной штангой) двухстворчатый, состоит из отсека с полками, 
шириной 230мм., и отсека с выдвижной штангой под не очень длинную одежду, шириной 500мм. 
(длинна штанги 350мм.), расположенных между двух полок, сверху и снизу, за счёт которых шкаф 
получает 2 дополнительных отсека для хранения. 
Крепление МОНИКА ШК-104 (Шкаф с выдвижной штангой) к стене, производиться при помощи 
нерегулируемых навесов с накладкой в количестве двух штук, согласно схемы сборки. 
МОНИКА ШК-104 (Шкаф с выдвижной штангой) имеет возможность использоваться с МОНИКА 
БМ-102(Базовый модуль) и может устанавливаться как с правой так и с левой стороны.  
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ВНИМАНИЕ!!! При заказе изделия необходимо учесть, что изделие состоит из: 
МОНИКА Корпус к ШК-104 (Шкаф с выдвижной штангой) и МОНИКА ФГ-106 
(Фасад глухой) к ШК-104/ШК-105. 
 
МОНИКА ШК-105 (Шкаф со штангой) 
Габаритные размеры всего изделия – Д780 х В2028 х Г510мм. 
МОНИКА ШК-105 (Шкаф со штангой) двухстворчатый состоит из отделения под верхнюю одежду и 
двух полок сверху и снизу, за счёт которых шкаф получает 2 дополнительных отсека для хранения, а 
за счёт глубины появляется возможность хранить одежду в большом количестве. 
МОНИКА ШК-105 (Шкаф со штангой) имеет возможность использоваться с МОНИКА БМ-102 
(Базовый модуль) и может устанавливаться как с правой так и с левой стороны.  
 
ВНИМАНИЕ!!! При заказе изделия необходимо учесть, что изделие состоит из: 
МОНИКА Корпус к ШК-105 (Шкаф с выдвижной штангой) и МОНИКА ФГ-106 
(Фасад глухой) к ШК-104/ШК-105. 
 
1.2. Фасад модульной гостиной МОНИКА, выполнен из МДФ, обтянутого плёнкой ПВХ, путём 
мембранно-вакуумного прессования, с оригинальной фрезеровкой – МОНИКА. 
ВАЖНО!!! Фасад от ШК-104 (Шкаф с выдвижной штангой) идентичен фасаду от ШК-105 (Шкаф со 
штангой). 
 
1.3. Изделие предназначено для установки на  ровную прочную поверхность. В случае установки на 
неровные поверхности компания не несёт ответственность за дефекты геометрии изделия. При 
самостоятельной сборке мебели Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки 
и дефекты, полученные во время её проведения. 
 
1.4. Серийные  изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает 
наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы. 
 
2. Цветовая гамма: 
Фасад и корпус для Модульной гостиная МОНИКА имеет комбинированное цветовое решение и 
выпускается в следующей цветовой гамме: 

  Фасад МДФ - пленка ПВХ «Белый глянец» 
  Фасад МДФ - плёнка ПВХ «Кофе с молоком глянец» 
  Фасад МДФ - плёнка ПВХ «Ваниль глянец» 
  Корпус – ЛДСП «Венге» 
  Корпус – ЛДСП «Ясень Шимо светлый» 

 
3. Используемые материалы: 

 корпус – ЛДСП, толщиной 16 мм, 
 фасад –  МДФ, толщиной 16 мм, облицованный плёнкой ПВХ 
 кромочный материал ПВХ толщиной 0,4 мм, в цвет ЛДСП, 
 задние стенки – ЛДВП/ЛХДФ, толщиной 3,2 мм, цвет «Венге» либо «Дуб молочный». 
 Стеклополки: толщина 4 мм, обработка – по периметру Евро-кромка, размер – 350 х 288мм. 
 Стекло для створок с вырезом:  толщина 4 мм, обработка – по периметру Евро-кромка, размер 

– 680 х 280мм. 
 Соединитель ЛДВП – цвет Коричневый либо Белый. 

 
4. Фурнитура 

 конструкции корпуса собираются с помощью эксцентриковых стяжек, стяжка-флиппер и 
евровинтов. 
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 фасады монтируются к корпусу при помощи четырёх-шарнирных накладных петель. 
 стекло к стекло-створкам монтируется с помощью кляймеров для стекло, цвет белый. 
 ручка С28 мет + мет имеют межцентровое расстояние 128 мм. 
 откидные фасады открываются при помощи секретерных газ-лифтов вниз. 
 модуля стягиваются между собой при помощи межсекционных стяжек.  
 штанга выдвижная 350мм.  
 на нижних крышках устанавливаются ножки 55 х 55 х 45 мм № 2, цвет - металлик. 
 штанга - овал для одежды – металлическая, цвет – хром. 

 
ВОЗМОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕСТИ СВЕТОДИОДНУЮ 
ПОДСВЕТКУ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕКЛО-ПОЛКИ. 
 
Преимущества 
Современный стиль, продуманная система хранения вещей, позволяют рационально организовать 
пространство в небольшой квартире. 
Для изготовления модульной гостиной МОНИКА используются экологически чистые материалы. 
Мы для наших покупателей предлагаем очень удобные и надежные изделия.   
Простота сборки предполагает самостоятельную сборку самим покупателем, что позволяет 
сэкономить денежные средства. 
 
                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    СМК Стиль ТО 002-2018 

4 
 

 МОНИКА БМ-102(Базовый модуль) 
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МОНИКА ШК-104(Шкаф с выдвижной штангой) 
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МОНИКА ШК-105(Шкаф со штангой) 
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